
* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח. 

תיאור המוצר: 

תואם למפרט 08.	 
 	.IP65 - אטימות גבוהה למים ואבק
4 אופציות לשלטים להתקנה קלה.	 
זמן עבודה בחירום: 180 דקות. 	 
 	.EN 62034 בדיקה עצמית על פי תקן
FLICKER-FREE - ריצוד נמוך במיוחד.	 

נתונים טכניים: 

גוף: גוף PC כבה מאליו עם גוף קירור מאלומיניום יצוק לניהול חום 	 
אופטימלי. סוללת ליתיום לעמידות בטמפ' גבוהות.

דרייבר: אלקטרוני. זמין בדגם DALI לחיבור למערכת חירום מרכזית.	 
 	.SAMSUNG לדים: תוצרת
 	.5000K :טמפ' צבע
 	CRI>80 :מקדם מסירת צבע
אחריות: 5 שנים לגוף התאורה. 3 שנים לסוללה.	 

GRIZZLY

גוף תאורת חירום חד/ דו תכליתי איכותי מוגן מים 
להתקנה על הטיח. מתאים להארת דרכי יציאה וניתן 

לזיהוי מכ-30 מטר. פעיל גם במקרה של נפילת מתח.
"גריזלי" הינו גוף תאורת חירום והתמצאות מתקדם 

הכולל בדיקה עצמית (Auto Test) ואפשרות חיבור 
. DALI למערכת חירום מרכזית מבוססת

העיצוב המיוחד של גריזלי מאפשר התקנה קלה ונוחה 
לקיר או לתקרה. מגיע עם 4 דוגמאות שלטים להדבקה 

בשטח בהתאם למיקום.
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זמן עבודה
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180 דקות3402220110×105×62אוטונומי908.002.011

908.002.012DALI 180 דקות3402220110×105×62כולל

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים. 
** תיתכן סטייה של 10%+-.

טמפרטורת צבע:
5000K

שרטוטים:  עקומות פוטומטריות: 

IP65 220-240v
50-60 Hz
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